S11 C3N 26

Teknik Bilgiler

Sebeke Giris

Glc

Guc Faktorl

Giris Voltaji Dizeltme Araligl
Calisma Frekansi

Akim Kapasitesi

Regulator Cikis
Cikis Voltaji

Asiri Yuklenme

Duzeltme (Kontrol) Hizi
Calisma Teknigi
Cikis Korumasi

Cetinkaya

Pano

6 KVA
0.8
260/450 v

50 Hz, £ %5

3x7 amper

220 VAC (+/- %1)

10 saniye, %200 ylkte
~ 150 Volt / Saniye

RISC Mikroislemci kontroll( tam otomatik

servo kontrol

Kisa devre, asiri akim, distik gerilim, yiksek

gerilim koruma(Opsiyonel)

A: Selahattin Eyyubi Mah. Piri Reis Cad. No:6 Kirac / Istanbul
T:0212 689 56 89-98 F: 0212 689 56 99 E:info@cetinkayapano.com W: www.cetinkayapano.com

Regulator

S11 C3N 26

Bakir Sargi Monofaze Mikroislemcili Voltaj Regulatora

Genel

GoOsterge ve Butonlar
Mekanik Bypass

Kontrol

Koruma Sinifi
EbatlarGxDxY (cm)
Agirhk

Kullanilan Varyak Sayisi
Kullanilan Motor

Kullanilan Salter

True RMS sayisal voltmetre

Var

RISC Mikroislemci kontrollG
tam otomatik servo kontrol

IP20

52x50x113

90 kg

3 adet 1 kva varyak
3 adet 313 motor

1 adet 6x10 amper kutup degistirici
kilitli salter

Sayfalor2



